
 

 

HOMOGENEIZADOR DE TEJIDOS PORTÁTIL, TH-2 

¡Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el equipo y siga todas las instrucciones de 
funcionamiento y de seguridad que aquí se indican! 
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Manual de usuario 
 

    
 

HOMOGENEIZADOR DE TEJIDOS PORTÁTIL, 
TH-2 

Prefacio 

Gracias por adquirir nuestro producto. Los usuarios deben leer este manual cuidadosamente, 

seguir las instrucciones y los procedimientos, y ser conscientes de todas las medidas 

preventivas al utilizar este instrumento. 

Servicio 
 
Si necesita ayuda, puede ponerse en contacto con su distribuidor o con Labbox a través de 
www.labbox.com. 
Por favor, facilite al representante de atención al cliente la siguiente información: 

• Número de serie 

• Descripción del problema 

• Su información de contacto 

 

Garantía 

Este instrumento está garantizado contra defectos de materiales y de fabricación bajo 

condiciones normales de uso y servicio durante un período de 24 meses a partir de la fecha de 

la factura. La garantía se extiende únicamente al comprador original y no se aplicará a ningún 

producto o pieza que haya sufrido daños debidos a una instalación incorrecta, conexiones 

inadecuadas, uso indebido, accidentes o condiciones anormales de funcionamiento. 

Para reclamaciones en garantía, póngase en contacto con su proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labbox.com/
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Prefacio 

Gracias por adquirir el Homogeneizador manual de tejidos TH-2. Este manual de usuario 

describe las funciones y los procedimientos de funcionamiento del equipo. Lea atentamente 

este manual y consérvelo en un lugar seguro. 

 

Inspección 

Al recibir el producto, abra la caja del instrumento y compruebe que el embalaje interior no 

presente daños. En condiciones normales, cualquier daño ocasionado durante el transporte 

podrá reclamarse al transportista a través de los canales correspondientes. 

Compruebe el instrumento y los accesorios de acuerdo con la lista de contenido. Si detecta 

algún error en el embalaje del instrumento o de los accesorios, una cantidad incorrecta, daños 

en el embalaje o en el producto, o cualquier otra anomalía, póngase en contacto con el 

vendedor o el fabricante en un plazo de 7 días. Transcurrido este plazo, las incidencias se 

tratarán conforme al criterio aplicable a problemas no relacionados con la calidad del 

producto. 
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Información importante de seguridad para el funcionamiento 

Antes de la operación, tenga una comprensión completa de cómo utilizar el instrumento. Lea 

este manual cuidadosamente antes de usarlo. 

1. Seguridad 

• Mantenga el instrumento y las partes eléctricas secas durante la operación; está 

estrictamente prohibido operar con las manos mojadas. 

• El interior del instrumento debe evitar el contacto con líquidos; no sumerja el 

instrumento en líquidos para evitar cortocircuitos. 

• Utilice el cargador correspondiente suministrado con el instrumento. Si utiliza otros 

cargadores, el dispositivo puede no funcionar correctamente y puede verse afectada la 

garantía del producto. 

• Este homogeneizador es un instrumento accionado por motor. No debe utilizarse para 

moler muestras manualmente, a fin de evitar daños en las uniones del 

homogeneizador. 

• Al colocar la batería, el terminal positivo debe quedar orientado hacia arriba; evite 

invertir la polaridad de la batería durante la carga; el funcionamiento en vacío está 

estrictamente prohibido. 

• Cuando se utilice el homogeneizador para moler muestras, se recomienda que el 

volumen de la solución de lisis no supere los 150 µl para evitar salpicaduras durante el 

proceso de molienda. 

• Cuando la varilla de molienda de plástico esté desgastada, sustitúyala a tiempo para 

evitar que se vea afectada la eficiencia de molienda. 

Cualquier incumplimiento de los puntos anteriores será responsabilidad del propio 

usuario, quien asumirá las consecuencias. 

2. Mantenimiento y limpieza del instrumento 

El uso frecuente de los instrumentos inevitablemente provocará distintos grados de desgaste y 

anomalías. Por lo tanto, el mantenimiento regular y la resolución de problemas del 

instrumento desempeñan un papel decisivo para garantizar su funcionamiento normal y 

prolongar su vida útil. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de comenzar el 

mantenimiento o la limpieza del equipo: 
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• Cuando el instrumento no se utilice durante un período prolongado, retire la batería y 

almacene en la caja o embalaje original para evitar que el polvo o la humedad entren y 

afecten su uso normal. Debe almacenarse en un ambiente fresco y seco. Se 

recomienda almacenarla con una carga aproximada del 50 %. 

• Evite el contacto del instrumento con agua u otros líquidos para impedir que entren en 

el interior y provoquen un cortocircuito. 

• Este instrumento no es resistente a ácidos fuertes, bases ni a la mayoría de los 

disolventes orgánicos. Los líquidos salinos son corrosivos para el metal del equipo. Si el 

instrumento entra accidentalmente en contacto con las sustancias químicas 

mencionadas, debe limpiarse inmediatamente con agua limpia. 

• Para la limpieza regular del instrumento, límpielo suavemente con un paño 

ligeramente húmedo. No utilice un paño excesivamente mojado. No utilice líquidos 

corrosivos ni detergentes para la limpieza. 

 

3. Introducción 
El homogeneizador de tejidos TH-2 es un pequeño molinillo de tejidos equipado con una 

batería recargable que utiliza un cabezal de molienda accionado por motor, comúnmente 

empleado en laboratorios para moler y mezclar muestras de tejidos. Se utiliza ampliamente en 

tejidos animales como hígado, bazo, cerebro y corazón, así como en médula ósea e intestino 

grueso, muestras tumorales, muestras de tejidos vegetales como raíces, hojas, flores y frutos, 

muestras microbianas como bacterias y levaduras, y en la molienda, trituración y 

homogeneización de alimentos y medicamentos. 

3.1 Características 

• Adecuado para la molienda de muestras en tubos de centrifugación de 1,5 mL. 

• Puede equiparse con dos tipos de pistilos de molienda, metálicos (opcionales) y de 

plástico, para procesar diversos materiales animales y vegetales. 

• Cuerpo de aleación de aluminio con tratamiento antideslizante, operación segura y 

fácil control. 

• Portátil y compacto, equipado con cargador, adecuado para trabajos en exteriores. 

• Equipado con dos baterías recargables de litio para una mayor duración de la batería. 

• El adaptador con estructura de hebilla bloquea eficazmente el pistilo de molienda para 

evitar salpicaduras de la muestra. 
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• El pistilo de molienda de acero inoxidable es fácil de desmontar, resistente al desgaste 

y esterilizable a alta temperatura. 

• Resistente a la corrosión y esterilizable a alta temperatura. 

 

3.2 Parámetros básicos y funciones 

 

Modelo TH-2 

Velocidad en vacío 11000 rpm 

Alimentación 3.7 V 

Pistilo de molienda de acero 

inoxidable 

Longitud 7 cm; diámetro de la punta 3.2 mm; diámetro 

de la cabeza 6.6 mm; diámetro del eje 4.5 mm 

Pistilo de molienda de 

plástico desechable 

Longitud 7.3 cm; diámetro de la punta 3 mm; diámetro 

de la cabeza 6.6 mm; diámetro del eje 4.5 mm 

Tiempo de trabajo de la 

batería recargable 

5–8 horas (dependiendo de la carga) 

Dimensiones L168 × D26 mm 

Peso 200 g 

 

3.3 Introducción de las partes 

 

 

Unidad principal 

Pistilo de molienda 

Botón de 
encendido 

Diseño antideslizante 

Tapa de la batería 

Conector 
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4. Guía de operación 

4.1 Funcionamiento del instrumento 

A) Desembale y coloque el homogeneizador manual sobre la superficie de trabajo. 

 

B) Desenrosque la tapa de la batería del homogeneizador, inserte la batería recargable 

suministrada (preste atención a la polaridad; el polo positivo debe quedar orientado hacia 

arriba) y vuelva a enroscar la tapa de la batería. 

 

C) Inserte la varilla de molienda del tamaño requerido en la unión del homogeneizador en la 

dirección indicada en la figura. 

 

D) Inserte la varilla de molienda en el tubo de centrifugación que contiene la muestra y la 

solución de lisis (se recomienda que el volumen de la solución de lisis no supere los 150 µl); 

presione el interruptor situado en la parte superior del homogeneizador para iniciar el 

funcionamiento. Para detener la operación, vuelva a presionar el interruptor. 
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4.2 Carga del paquete de baterías 

Desenrosque la parte superior del homogeneizador, extraiga la batería del interior y colóquela 

en el adaptador de carga. Asegúrese de que los polos positivo y negativo estén en la misma 

dirección. Conecte la fuente de alimentación; cuando la carga esté completa, el indicador 

luminoso de la base de carga cambiará de rojo a verde. Coloque la batería cargada en el 

cuerpo del homogeneizador y vuelva a enroscar la parte superior. Tenga cuidado de no invertir 

la batería; el terminal positivo debe quedar orientado hacia arriba. 

 

 ¡Advertencia! 

• No cargue el paquete de baterías en ambientes húmedos o mojados. 

• No cargue en entornos de temperatura alta o baja. Las altas temperaturas pueden 

provocar explosión o combustión de la batería, mientras que las bajas temperaturas 

pueden reducir su rendimiento. 

• Utilice el cargador adaptador proporcionado por el fabricante para evitar daños en la 

batería o riesgos de seguridad. 

• Durante el proceso de carga, si detecta que el cargador se sobrecalienta o que la 

temperatura de la batería es demasiado alta, detenga la carga inmediatamente. 

• Una vez que la batería esté completamente cargada, desconecte la alimentación a 

tiempo para evitar la expansión o hinchazón de la batería causada por una carga 

prolongada. 

 

5. Solución de problemas 

Problema Causa Solución 

El instrumento no 

funciona 

• Batería con carga 

insuficiente 

• Fallo del motor 

• La muestra excede el 

rango de procesamiento 

del instrumento 

• Fallo del botón 

• Recargar o sustituir la 

batería 

• Reparar o sustituir el 

motor 

• Reduce la cantidad o el 

tamaño de la muestra 

• Sustituir el botón 

Sonidos anómalos 

durante el 

funcionamiento 

• Las piezas del 

instrumento no están 

correctamente instaladas 

• Fallo del motor 

• Reinstalar todos los 

componentes 

• Reparar o sustituir el 

motor 
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6. Lista de embalaje 

N.º Artículo Cant. 

1 Unidad principal 1 

2 Batería recargable 2 

3 Cargador 1 

4 Pistilo de molienda de acero inoxidable 1 

5 Pistilo de molienda de plástico desechable 10 
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